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 DONNEES TECHNIQUES

Genre de pompe Pompe à palettes
Nombre de connections 1
Accessoires sans joints
Entraînement avec arbre(s) à cames

 PHOTOS

 APPLICATIONS

 CITROËN
JUMPER (94-02) Bus (230P) - 2.8 D 87 ch 01.1999 > 02.2002
JUMPER (94-02) Bus (230P) - 2.8 HDi 128 ch 09.2000 > 04.2002
JUMPER (94-02) Bus (230P) - 2.8 HDi 4x4 128 ch 09.2000 > 04.2002
JUMPER (94-02) Camionnette (230L) - 2.8 D 87 ch 01.1999 > 02.2002
JUMPER (94-02) Camionnette (230L) - 2.8 HDi 128 ch 09.2000 > 04.2002
JUMPER (94-02) Camionnette (230L) - 2.8 HDi 4x4 128 ch 09.2000 > 04.2002
JUMPER (94-02) Plateau (230) - 2.8 D 87 ch 01.1999 > 02.2002
JUMPER (94-02) Plateau (230) - 2.8 HDi 126 ch 10.2000 > 01.2002

128 ch 09.2000 > 04.2002
JUMPER (99-06) Bus (244, Z_) - 2.8 HDi 128 ch 04.2002 > 
JUMPER (99-06) Bus (244, Z_) - 2.8 HDi 4x4 128 ch 04.2002 > 
JUMPER (99-06) Camionnette (244) - 2.8 HDi 128 ch 04.2002 > 

146 ch 05.2004 > 
JUMPER (99-06) Camionnette (244) - 2.8 HDi 4x4 128 ch 04.2002 > 
JUMPER (99-06) Plateau (244) - 2.8 HDi 128 ch 04.2002 > 

146 ch 05.2004 > 
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 FIAT
DUCATO (94-03) Bus (230) - 2.8 D 87 ch 02.1998 > 04.2002
DUCATO (94-03) Bus (230) - 2.8 JTD 128 ch 11.2000 > 04.2002
DUCATO (94-03) Bus (230) - 2.8 JTD 4x4 128 ch 11.2000 > 04.2002
DUCATO (94-03) Camionnette (230L) - 2.8 D 87 ch 05.1998 > 04.2002
DUCATO (94-03) Camionnette (230L) - 2.8 D 4x4 87 ch 08.1998 > 04.2002
DUCATO (94-03) Camionnette (230L) - 2.8 JTD 128 ch 11.2000 > 04.2002

140 ch 10.1999 > 04.2002
DUCATO (94-03) Camionnette (230L) - 2.8 JTD 4x4 128 ch 11.2000 > 04.2002
DUCATO (94-03) Plateau (230) - 2.8 D 87 ch 02.1998 > 04.2002
DUCATO (94-03) Plateau (230) - 2.8 JTD 126 ch 03.2001 > 11.2001

128 ch 11.2000 > 04.2002
DUCATO (94-03) Plateau (230) - 2.8 JTD 4x4 128 ch 10.2001 > 04.2002

 IVECO
DAILY III Autobus/Autocar - 50 C 11 Natural Power (CNG) 106 ch 05.2002 > 05.2006
DAILY III Camion plate-forme/Châssis - 50 C 11 Natural Power (CNG) 106 ch 05.1999 > 04.2006
DAILY III Camionnette/Break - 2.8 CNG 106 ch 05.1999 > 07.2007
DAILY (78-00) - 2.8 30-8 84 ch 09.1998 > 05.1999

84 ch 09.1998 > 
84 ch 09.1998 > 05.1999

DAILY (78-00) - 2.8 30-8 V 84 ch 09.1998 > 
DAILY (78-00) - 2.8 35-8 84 ch 09.1998 > 

84 ch 09.1998 > 05.1999
DAILY (78-00) - 2.8 35-8 K 84 ch 09.1998 > 
DAILY (00-06) - 2.8 29 L 9 84 ch 05.1999 > 

90 ch 11.2001 > 04.2006
DAILY (00-06) - 2.8 29 L 9 V 84 ch 05.1999 > 

90 ch 11.2001 > 04.2006
DAILY (00-06) - 2.8 29 L 11 105 ch 05.1999 > 
DAILY (00-06) - 2.8 29 L 13 125 ch 05.2001 > 

125 ch 11.2001 > 
DAILY (00-06) - 2.8 35 C/S 9 84 ch 05.1999 > 

90 ch 11.2001 > 04.2006
DAILY (00-06) - 2.8 35 C/S 9 V 84 ch 05.1999 > 
DAILY (00-06) - 2.8 35 S 9 V 90 ch 11.2001 > 04.2006
DAILY (00-06) - 2.8 35 C/S 11 106 ch 05.1999 > 
DAILY (00-06) - 2.8 35 C/S 11 V 106 ch 05.1999 > 
DAILY (00-06) - 2.8 35 C/S 13 125 ch 05.1999 > 
DAILY (00-06) - 2.8 35 C/S 13 V 125 ch 05.1999 > 
DAILY (00-06) - 2.8 35 S 13, 40/50 C 13 125 ch 05.1999 > 05.2006
DAILY (00-06) - 2.8 35 C 15 146 ch 11.2001 > 
DAILY (00-06) - 2.8 35 C/S 15 V 146 ch 11.2002 > 
DAILY (00-06) - 2.8 40 C 11, 50 C 11 106 ch 05.1999 > 05.2006
DAILY (00-06) - 2.8 40 C 15, 50 C 15 146 ch 05.1999 > 05.2006
DAILY (00-06) - 2.8 40 C 13 125 ch 05.1999 > 04.2006

125 ch 05.1999 > 04.2006
DAILY (00-06) - 2.8 40 C 15 146 ch 11.2001 > 04.2006

146 ch 11.2001 > 04.2006
DAILY (00-06) - 2.8 50 C 11 106 ch 05.1999 > 

106 ch 05.1999 > 
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 IVECO
DAILY (00-06) - 2.8 50 C 13 125 ch 05.1999 > 

125 ch 05.1999 > 
DAILY (00-06) - 2.8 50 C 15 146 ch 01.2001 > 04.2006

146 ch 01.2001 > 
DAILY (00-06) - 2.8 65 C 15 146 ch 11.2001 > 

146 ch 11.2001 > 04.2006

 PEUGEOT
BOXER (94-02) Bus (230P) - 2.8 D 87 ch 01.1999 > 02.2002
BOXER (94-02) Bus (230P) - 2.8 HDi 126 ch 10.2000 > 11.2001

128 ch 11.2000 > 04.2002
BOXER (94-02) Bus (230P) - 2.8 HDi 4x4 128 ch 10.2000 > 04.2002
BOXER (94-02) Bus (230P) - 2.8 HDi Allroad 126 ch 10.2000 > 11.2001
BOXER (94-02) Camionnette (230L) - 2.8 D 87 ch 01.1999 > 02.2002
BOXER (94-02) Camionnette (230L) - 2.8 HDi 126 ch 10.2000 > 11.2001

128 ch 11.2000 > 04.2002
BOXER (94-02) Camionnette (230L) - 2.8 HDi 4x4 126 ch 10.2000 > 11.2001

128 ch 10.2000 > 04.2002
BOXER (94-02) plateau (ZCT_) - 2.8 D 87 ch 01.1999 > 02.2002
BOXER (94-02) plateau (ZCT_) - 2.8 HDi 126 ch 10.2000 > 11.2001

128 ch 11.2000 > 04.2002
BOXER (94-02) plateau (ZCT_) - 2.8 HDi Allroad 126 ch 10.2000 > 11.2001
BOXER (02-06) Bus (244, Z_) - 2.8 HDi 128 ch 04.2002 > 

145 ch 04.2004 > 
BOXER (02-06) Bus (244, Z_) - 2.8 HDi 4x4 128 ch 04.2002 > 
BOXER (02-06) Camionnette (244) - 2.8 HDi 126 ch 09.2005 > 09.2009

128 ch 04.2002 > 
146 ch 04.2004 > 

BOXER (02-06) Camionnette (244) - 2.8 HDi 4x4 128 ch 04.2002 > 
BOXER (02-06) plateau (244) - 2.8 HDi 128 ch 04.2002 > 

146 ch 04.2004 > 
BOXER (02-06) plateau (244) - 2.8 HDi 4x4 128 ch 04.2002 > 

 RENAULT TRUCKS
MASCOTT - 2.8 130 125 ch 01.1999 > 06.2004
MASCOTT - 2.8 130.35 125 ch 01.1999 > 06.2004
MASCOTT - 2.8 130.55 125 ch 01.1999 > 06.2004
MASCOTT - 2.8 150.35 (A00300161) 146 ch 10.2001 > 06.2004
MASCOTT - 2.8 150.35 (A00300164) 146 ch 10.2001 > 06.2004
MASCOTT - 2.8 150.35 (A02300161) 146 ch 10.2001 > 06.2004
MASCOTT - 2.8 150.55 (A02300164) 146 ch 10.2001 > 06.2004
MASCOTT - 2.8 150.65 (A00300166) 146 ch 10.2001 > 06.2004
MASCOTT - 2.8 90 86 ch 01.1999 > 12.2001
MASCOTT - 2.8 90.35 86 ch 01.1999 > 12.2001

Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et
peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.


