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 DONNEES TECHNIQUES

Genre de pompe Pompe à pistons axiaux
Nombre de connections 1
Accessoires sans joints
Entraînement avec arbre(s) à cames

 PHOTOS

 APPLICATIONS

 MERCEDES-BENZ
100 Bus (631) - D 56 ch 12.1990 > 12.1991
100 Bus (631) - D (631.333, 631.343, 631.334, 631.344) 72 ch 02.1988 > 12.1991

75 ch 12.1990 > 12.1991
100 Camionnette (631) - D (631.332, 631.342) 72 ch 02.1988 > 12.1991

75 ch 12.1990 > 12.1991
100 plateau (631) - D (631.340) 72 ch 02.1988 > 12.1991
3 volumes (W123) - 200 D 60 ch 06.1980 > 11.1985
3 volumes (W123) - 240 D (123.123) 72 ch 06.1980 > 11.1985
3 volumes (W123) - 300 D (123.130) 80 ch 06.1980 > 07.1980

88 ch 06.1980 > 11.1985
3 volumes (W123) - 300 Turbo-D (123.133) 125 ch 08.1981 > 07.1985
Break (S123) - 240 T D (123.183) 72 ch 06.1980 > 12.1985
Break (S123) - 300 T D (123.190) 88 ch 06.1980 > 11.1985
Break (S123) - 300 T Turbo-D (123.193) 125 ch 10.1980 > 11.1985
CLASSE G (79-93) (W460) - 240 GD (460,3) 72 ch 06.1980 > 12.1985
CLASSE G (79-93) (W460) - 300 GD (460,3) 88 ch 06.1980 > 12.1991
COUPE (C123) - 300 C Turbo-D (123.153) 125 ch 09.1981 > 07.1985
T1 (601, 602) Bus - 207 D 2.4 65 ch 03.1981 > 12.1982
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 MERCEDES-BENZ
(suite) T1 (601, 602) Bus - 207 D 2.4 72 ch 07.1982 > 01.1990
T1 (601, 602) Bus - 209 D 2.9 88 ch 12.1982 > 01.1990
T1 (601, 602) Camionnette - 207 D 2.4 72 ch 06.1982 > 01.1990
T1 (601, 602) Camionnette - 209 D 2.9 88 ch 12.1982 > 01.1990
T1 (601, 602) Camionnette - 307 D 2.4 72 ch 10.1982 > 01.1989
T1 (601, 602) Plateau - 207 D 2.4 65 ch 03.1981 > 12.1982

72 ch 03.1981 > 10.1989
T1 (601, 602) Plateau - 209 D 2.9 88 ch 12.1982 > 01.1990
T1 (601, 602) Plateau - 307 D 2.4 65 ch 09.1982 > 01.1983

72 ch 09.1982 > 01.1989

Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et
peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.


