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FICHA TECNICA : WU-GF400 
PRODUCTO : UNIVERSAL ANTIFRICTION GREASE 

Marca : WARM UP® 

Referencia : WU-GF400 

Envase : cartucho de 400gr 

 
 

UNIVERSAL ANTIFRICTION GREASE 
Grasa anti-fricción universal 
Grasa anti-fricción universal en cartucho, de calidad superior con base de Litio. Permite una película permanente 

para la lubricación de los órganos en movimiento y un excelente rendimiento en caliente. Adaptada a cualquier 

uso con necesidad de grado NLGI 2. Polivalente, se recomienda para la industria, maquinaria de obro publica, 

vehículos todo terreno y agrícola; conviene igualmente a muchos mas sectores como el automóvil, el transporte 

o lubricación marina. Por otro lado es perfectamente adecuada para el engrase general para motos, herramientas 

motorizadas, rodillos, palieres, juntas, etc..  
 

Ventajas : 
Extremadamente adherente (Alta resistencia a la eyección) 

Aguanta altas temperaturas las extrema (EP)  

Lubrica los conjuntos sometidos a fuerzas centrifugas elevadas 

Perfectamente estable frente a la laminación y cizallamiento 

Insoluble en agua 

Muy Buena estabilidad trabajando y durante estocaje. 

Reduce el efecto de micropitting (micro-picaduras) 

Protección anti-oxidante y  anti-desgaste 

Utilizable en cualquier situación para extrema-presión, altas temperaturas de grado NLGI 2: Automóvil, 

vehículos industriales, náutica, agrícola, obra publica, herramintas motorizadas, industria, rodamientos  

de bola, de agujas, palieres, ejes y articulaciones, cardan, chasis, coronas, gales, ... 

 

Los puntos fortes de esta formula : 
Punto de gota elevado >200° con uso entre -20°C y 

+140°C 

Resistencia elevad al agua fría y caliente  

Alarga las frecuencias de engrase. 

Alarga la durabilidad de los sistemas y órganos en movimiento.  

Perfectamente adaptada para entornos húmedos. 

Económica: su amplia gama de aplicación permite 

sustituir varias grasas especializadas y racionalizar el 

stock 

 

 
 

 

 

 

 

 

Esta información se proporciona de forma totalmente objetiva para informarle, aconsejarle y orientarle de la mejor forma acerca del uso del producto. Esta información se proporciona sin compromiso alguno por 
nuestra parte, ya que desconocemos los límites mecánicos vinculados a su uso. Nuestro equipo técnico está a su disposición para proporcionarle cualquier información adicional que necesite por correo 
electrónico:info@warmup.eu.com. Los resultados y la información contenidos en este documento se facilitan de buena fe y de forma totalmente objetiva. En ningún caso, se podrán utilizar contra una persona a 
título de informe oficial. Asimismo, se llama la atención del usuario acerca de los posibles riesgos en caso de un uso distinto al concebido para el producto. Todas las marcas citadas pertenecen a sus respectivos 
propietarios. 
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PRODUCTIVITY 

WATER 

 

  
  
  

HIGH T° 

4 BALL TEST 

 

LIFETIME 
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