
POMPE ELECTRICE DE VID – 
PERSONALIZATE ÎN FUNCŢIE DE NEVOI, 
PERFORMANTE, NU NECESITĂ ÎNTREŢINERE

VACUUMPOWER



PRODUCTRANGE

*  Numerele de referinţă indicate servesc exclusiv drept termeni de comparaţie şi nu pot fi utilizate în facturile către consumatorii finali.
Ne rezervăm dreptul efectuării unor modificări şi ne asumăm existenţa unor diferenţe în cazul figurilor. Pentru alocare şi pentru piesele de schimb, consultaţi cataloagele valabile în 
fiecare caz în parte, respectiv sistemele bazate pe TecAlliance.

7.08695.05.07.07254.03.07.02551.43.07.02551.42.07.02551.40.0 7.02551.41.0

Cod art. Producător Motoare Nr. ref. OE * (în extras) Pompe OE 
înlocuite

Stoc de autovehicule
(ww = la nivel mondial)

7.02551.40.0 BMW, Opel, Renault, VAG, Volvo 0,9 – 4,0 l 5Q0612175, 31317445, 34332283333 15 ww 6,6 mil.

7.02551.41.0 Buick, GM, Opel 1,0 – 3,6 l 23258870, 13371808, 22819443 5 ww 4,9 mil., SUA 2,0 mil.

7.02551.42.0 Alfa Romeo, Fiat, Opel, Subaru 2,0 – 2,6 l 26110FJ000, 13397380, 50513244 11 ww 0,3 mil.

7.02551.43.0 Opel, Saab, VAG 1,2 – 3,2 l 1K0612181F, 0545058, 12822387 2 ww 13,0 mil.

7.07254.03.0 Audi, Seat, Škoda, Volkswagen 1,5 l TSI 5Q0612181, 2K5612175, 5N0612175 6 ww 2,2 mil.

7.08695.05.0 Audi, Seat, Škoda, Volkswagen 1,5 l TSI 5Q0612181B 1 ww 0,7 mil.

Motorservice a preluat în programul său de produse şase pompe 
electrice de vid de la Pierburg.

Cu acestea pot fi înlocuite 40 de pompe OE. Ceea ce înseamnă 
un potenţial de piaţă de aproape 30 de milioane de 
autovehicule şi include toate mărcile de autovehicule uzuale. 

Se atinge un grad ridicat de compatibilitate deoarece se renunţă 
la suporturi specifice autovehiculului: Se înlocuieşte numai 
pompa de vid. 

Pompele electrice de vid au fost dezvoltate, printre altele, 
pentru a menţine amplificarea forţei de frânare la motoarele 
Otto cu capacitate cilindrică foarte mică.

Avantajele dumneavoastră pe scurt:
• asistarea completă a forţei de frânare este păstrată
• posibilitate de decuplare, în funcţie de nevoi
• astfel se economiseşte carburant şi se reduc emisiile 

comparativ cu pompele mecanice de vid
• performante
• nu necesită întreţinere
• construcţie robustă
• decuplare perfectă datorită rulmenţilor din cauciuc, ceea  

ce înseamnă zgomot de impact mai redus, fiind astfel 
silenţioase

• fac posibilă comutarea avansată start-stop
• adecvate pentru propulsii hibride şi pe baterii electrice
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