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Só para técnicos especializados!
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BOMBA DE ÁGUA ELÉTRICA 
MERCEDES-BENZ CWA 400
EM CASO DE SUBSTITUIÇÃO: BOCAL DE ENTRADA NECESSÁRIO EM SEPARADO

1) Atualmente, esse bocal de entrada ainda não está 
disponível na Motorservice.

Nº de ref.* Nº Pierburg Substituição para Motor Veículos

A 274 200 01 07 7.05171.65.0 
+ A 274 200 02 56 1)

7.05171.10.0
7.05171.15.0
7.05171.16.0
7.05171.17.0

M 274.910 B 
M 274.920 BG
até o número do motor 30511340

SLK (R172), GLK-CLASS (X204), GLC (X253),  
SLK (R172), C-CLASS (W204, W205), E-CLASS (W212)
até a data 01.09.2015

A 274 200 02 07 7.05171.65.0 7.05171.25.0 M 274.910 B 
M 274.920 BG
a partir do número do motor 
30511341

SLK (R172), GLK-CLASS (X204), GLC (X253),  
SLK (R172), C-CLASS (W204, W205), E-CLASS (W212)
a partir da data 01.09.2015

Bocal de entrada1) 
A 274 200 02 56

Geração 1 até 01.09.2015: 
A 274 200 01 07

Geração 2 a partir de 01.09.2015:  
A 274 200 02 07 (7.05171.65.0)

* Os números de referência indicados servem apenas para efeitos comparativos e não podem ser utilizados em faturas para os consumidores finais.
Reservadas alterações e divergências de imagens. Para alterações relativas à atribuição e substituição, ver os respectivos catálogos válidos ou os sistemas baseados na TecAlliance.

Nos veículos mencionados embaixo foi 
montada uma bomba de água elétrica 
com o número de referência OEM 
A 274 200 01 07 no inicio de produção 
seriada. Durante a produção em série 
(a partir de 09/2015), essas bombas 
de água foram substituídas pela bomba 
de água com o número de referência 
A 274 200 02 07, incluindo um bocal de 
entrada modificado do lado de sucção. 

NÃO ESQUECER AO ENCOMENDAR:
Se a bomba de água originalmente 
montada A 274 200 01 07 for substituída 
pela nova versão A 274 200 02 07 
(correspondente a 7.05171.65.0), deve 
também ser utilizado o bocal de entrada 
disponível em separado1) A 274 200 02 56.


